Nr. 2.4.41-209

Nr. 2.2.18-219

Nr. 2.6.04-229

ZUSATZBOGEN NEUE FILME UND FRAGEN

Der amtliche Fragenkatalog fiir die theoretische Fiihrerscheinpriifung éndert sich regelmdflig zweimal

; o . . n i dates
im Jahr. Mit dieser Beilage erhdltst du neue und ersetzte Fragen der letzten Anderungen. Wenfere Frage.nup
erhiltst du mit dem

Online-Training deines

Fiir dich sind nur die Fragen wichtig, die deiner Klasse zugeordnet sind. Du erkennst sie an den !
Grundwissen-Bogens.

farbigen Buchstaben ({8 = Klasse C).

Diese und klinftige neue Fragen lernst du auch mit dem Online-Training deines Grundwissen-Bogens.

Hinweise zur Beantwortung der Fragen:
Zur Auflésung verwendest du die Schablone der dazugehérigen Fragebogenmappe.
Die Nummern auf dem Bogen entsprechen den amtlichen Fragennummern.

Neue Filme und Fragen im Zusatzwissen Klassen C, CE, C1,D,D1,Lund T

Nr. 2.2.07-014

1. In welcher Situation miissen Sie bei diesem Verkehrs- 4. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?
zeichen einen Mindestabstand von 70 m zum Voraus-
fahrenden einhalten?

Ich verringere meine Geschwindigkeit

Wenn ich mit

- einem Lkw Uber 3,5 t zuldssiger Gesamtmasse hinter

. - o Ich lasse den blauen Pkw vor mir einscheren
einem Lkw Uber 3,5 t zuldssiger Gesamtmasse fahre

- einem Lkw Uber 3,5 t zuldssiger Gesamtmasse .
hinter einem Pkw mit Anhanger fahre Ich beschleunige o 4

- einer Zugmaschine hinter einem Lkw Gber 3,5 t
zuldssiger Gesamtmasse fahre

2

2. Was gilt im gewerblichen Giiterkraftverkehr hinsichtlich
der Entrichtung der Mautgebiihr?

<

o~
Der Fahrer kann bei Nichtzahlung der Mautgebiihr E
zur Verantwortung gezogen werden o

:
Bei Leerfahrten muss keine Mautgebiihr 5. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig?
entrichtet werden
Der Halter kann bei Nichtzahlung der Mautgebihr Ich verringere meine Geschwindigkeit
zur Verantwortung gezogen werden

Ich signalisiere dem Motorradfahrer, dass er mich
2 Gberholen kann
3. Sie fahren ein Fahrzeug im gewerblichen Giiter- oder Ich fahre méglichst weit rechts
Personenverkehr. Wie lang muss die regelmaRige [0 3
wt.ichentliche Ruhezeit ohne Verkiirzung mindestens 6. Sie méchten Ihre Ladung durch Niederzurren kraftschliissig sichern.
sein? Was sollten Sie dabei beachten?
Ich sollte
5 - die Vorspannung der Zurrmittel regelmaRig tberprifen
Antwort: Stunden E
N
; - einen moglichst kleinen Zurrwinkel wahlen

- ausschliefRlich formstabile Ladung

3 durch Niederzurren sichern 3
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Nr. 2.2.30-204

Nr. 2.6.02-235

Nr. 2.2.23-219

. Sie mochten geschaftsmaRig oder entgeltlich Giiter 10. Auf Autobahnen muss fiir Kraftfahrzeuge oder Fahrzeug-
beférdern. Fiir welches Kraftfahrzeug oder welche kombinationen des gewerblichen Giterkraftverkehrs eine
Fahrzeugkombination gilt die Ferienreiseverordnung? Mautgebiihr entrichtet werden. Ab welcher technisch

zuldssigen Gesamtmasse gilt dies?
Fiir einen Lkw mit
- einer zuldssigen Gesamtmasse liber 7,5 t 8

§ Antwort: t
- einem Anhanger s
- einer zuldssigen Gesamtmasse bis 7,5 t
2
11. Beim Rechtsabbiegen besteht die Gefahr, geradeaus
fahrende Radfahrer im toten Winkel zu Gibersehen.
2 Wie kénnen Sie diese Gefahr reduzieren?

. Wann benétigen Sie fiir die Beférderung von Giitern eine

Berechtigung nach dem Giiterkraftverkehrsgesetz?
E Ich beobachte den nachfolgenden und seitlichen Verkehr
Nur wenn 5 in kurzen Abstanden
- die Beférderungsstrecke mehr als 100 km betragt Ich achte auf die korrekte Einstellung der Spiegel
. . . e N . Ich achte darauf, dass Zubehor im Fahrerhaus
- die Beférderung geschaftsmaRig durchgefihrt wird die Sicht nicht beeintrichtigt
- fUr die Beférderung eine Fahrzeugkombination 4
benutzt wird
12. Sie fahren ein Fahrzeug im gewerblichen Giiter- oder
Personenverkehr. Bis wann miissen Sie eine verkirzte
wochentliche Ruhezeit spatestens ausgeglichen haben?
.
2 E Bis zum Ende der
. Wie konnen Sie den Aufbau Ihres Fahrzeugs von Schnee = - vierten folgenden Woche
und Eis befreien?
- dritten folgenden Woche
- zweiten folgenden Woche
G 3
Durch Verwendung einer Enteisungsbihne 13. Ihr Kraftfahrzeug ist eingeschneit. Wie miissen Sie sich
vor Fahrtantritt verhalten?
Durch Nutzung einer Enteisungsleiter mit ausreichender
Sicherung gegen Absturz Ich muss Schnee
Durch Driicken von innen gegen den Planenaufbau mit 5 n
. - . . o b - vom Nummernschild entfernen
einem geeigneten Hilfsmittel (zum Beispiel Besen) ph
:
- vom Fahrzeugdach entfernen
- von den Beleuchtungs-
3 einrichtungen entfernen 3
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Nr. 2.7.01-167

Nr. 2.7.01-260

14. Was gilt beim Betrieb von Fahrzeugen hinsichtlich der

Fahrzeughdhe einschlieBlich der Hohe der Ladung?

Ich muss

- mich in der Zulassungsbescheinigung Teil | Gber die
Fahrzeughohe informieren

18. Was sollten Sie bei einem auBlerhalb der Karosserie
mitgefiihrten Ersatzrad regelmaRig liberpriifen?

Die doppelte Sicherung

Den Reifenfilldruck

N
N
- die gesetzlich zuldssige Hohe von maximal 4,5 m einhalten E Den Rollwiderstand
:
- bei nach oben lber den Fahrzeugumriss hinausragender
Ladung die tatsachliche Hohe ermitteln
3 2
15. Fiir wen sind bei gewerblicher Giiterbeforderung 19. Ihr Kraftfahrzeug ist mit einem Notbremsassistenten
Lenk- und Ruhezeiten vorgeschrieben? ausgestattet. Was ist richtig?
Fur Fahrer von'Lkv\'/s und von Der Notbremsassistent
NG thrzeug_lfor.nbmatlonen mit t
Slt?eerr SUEESED G ae - - darf auf der Autobahn bei hoher Geschwindigkeit
§ ausgeschaltet sein
o
~
o - muss bei einer Geschwindigkeit von mehr als 30 km/h
4 . .
187 :8unson 3 eingeschaltet sein
16. Was gilt bei der Nutzung von Fahrerassistenzsystemen - sollte nur in Gefahrensituationen eingeschaltet sein

fiir die Langs- und Querfiithrung lhres Kraftfahrzeugs?

Ich muss die Systemgrenzen des Fahrerassistenzsystems
kennen

Ich kann bei Midigkeit die Langs- und Querfiihrung dem
Fahrerassistenzsystem Uberlassen

Ich muss bei einer Fehlfunktion das Fahrerassistenzsystem
unverziglich Gbersteuern

GEem 3

20. Sie fahren einen Doppeldeckerbus. Wo muss sich

ein Feuerloscher befinden?

o
@ 3 |
5 Im Gepackraum
17. Was ist zu erwarten, wenn Sie mit einem schwer :
beladenen Lkw eine enge Kurve befahren? . . .
In unmittelbarer Nahe des Fahrersitzes
Auf der oberen Fahrgastebene
o 2
Der Lkw kann bei zu hoher Geschwindigkeit umkippen . . .
21. Wie miissen Sie sich verhalten, wenn Sie mit lhrem
Fahrzeug eine Baustelle verlassen?
Der Lkw fahrt stabiler durch die Kurve .
Ich muss bei Bedarf
Unzureichend gesicherte Ladung kann verrutschen § - sicherstellen, dass geladenes Schiittgut ausreichend
g 8 a abgedeckt ist
X
z - eingeklemmte Steine zwischen den Zwillingsreifen
entfernen
- die Beleuchtungseinrichtungen
3 sdubern 3
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22. Sie fithren einen Lkw im gewerblichen Giiterkraftverkehr.
Was miissen Sie auf Verlangen nachweisen kénnen?

Die Dokumentation zur Beférderung

Eine giltige Berufskraftfahrerqualifikation

Eine giltige Giterschaden-Haftpflichtversicherung

0@ 2

23. Welche Teile lhres Kraftfahrzeugs miissen Sie vor
Fahrtantritt vollstdndig von Schnee und Eis befreien?

Die Frontscheibe

Die AulRenspiegel

Die Seitenscheiben

|
(cJciJcel ool L] JE)

24. Sie mochten bei winterlichen Witterungsverhaltnissen
eine Fahrt antreten. Was miissen Sie beachten?

Schnee und Eis auf dem Fahrzeugdach kénnen beim
Herabfallen

- Unfélle verursachen

- andere Fahrzeuge beschadigen

- nach vorn die eigene Sicht beeintrachtigen

3
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Seite 4

25.1



